ZABUDOWY SANITARNE




SYSTEM ZSH-1

PLYTA HPL

PLYTY LAMINOWANE HPL ZE WZGLEDU NA SWOJE WtLASCIWOSCI
MOGA BYC STOSOWANE W PRZEMYSLE MEBLARSKIM

ORAZ BUDOWNICTWIE WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKOW
JAKO OBUDOWY ELEWACJI | SCIAN WEWNETRZNYCH, ELEMENTY
SCIAN DZIALOWYCH ORAZ ELEMENTY DEKORACYJNE .

POCHWYT

SPECJALNIE WYPROFILOWANY POCHWYT ULATWIA OTWIERANIE
I ZAMYKANIE DRZWI. WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

BLOKADA WC

UMOZLIWIA ZAMKNIECIE KABINY OD WEWNATRZ. KOLOR ZIELONY
| CZERWONY PO ZAMKNIECIU INFORMUJE CZY W KABINIE

KTO$ PRZEBYWA. MOZLIWE JEST AWARYJNE OTWORZENIE

DO ZEWNATRZ. WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ.

ZAWIAS SAMODOMYKAIJACY

POWODUJE SAMO DOMYKANIE SIE DRZWI DZIEKI SKOSNYM
SCIECIOM, KTORE POD WPLYWEM GRAWITACJI POWODUJA
RUCH OBROTOWY | OPADANIE SKRZYDtLA Z JEDNOCZESNYM
DOMKNIECIEM. WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ.




ZAWIAS SPREZYNOWY

ZA DOMYKANIE DRZWI W TYM ZAWIASIE ODPOWIEDZIALNA JEST
SPREZYNA Z REGULOWANA SILA NACIAGU. WYKONANY ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

STOPY

STOPY UMOZLIWIAJA REGULACJE WYSOKOS$CI MONTAZU
W PRZEDZIALE 20 MM. WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

° USZCZELKA

ZA WYTLUMIENIE DOMYKANIA ODPOWIEDZIALNA
JEST USZCZELKA Z MIKROGUMY.

SYSTEM MOCOWANIA

PLYTY MOCOWANE SA DO SIEBIE JAK | DO SCIANY, PRZY POMOCY
PROFILI ALUMINIOWYCH, ANODOWANYCH.




SCHEMATY

ZABUDOWA
SZEREGOWA

CRES
NSO

ZABUDOWA
NAROZNIKOWA

ZABUDOWA
WOLNOSTOJACA

ZABUDOWA
DO SUFITU

ZABUDOWA
STANDARD
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ZABUDOWA OD POSADZKI
DO SUFITU
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